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再

(10~40oC
或50~104oF) 進入試片反應區

插入



BioLand

BioLand

使用第三代生化電學反應技術來

設計及制造  且已

本

本

運用最新微處理器

精密運算



X 1

X 1
X 1

X 10

X 1
X 1

X 1
X 10

X 1

X 1 (預裝)



58    80    19    

及軟件



2.5

90

G-421S或G-423BS

"M"

可開始



          LCD螢幕
(顯示血糖測量值及相關訊息)

       血滴符號
(等待吸入血液檢體測量)

日期(月份/日期)

  RS232資料傳輸埠*
(將記憶值自血糖儀傳輸

到個人電腦中，*RS232

傳輸線及軟件為選購配件)

        試片符號
(等待插入試片或密碼卡指示)

   測量單位
(mmol/L或mg/dL)

          插槽
(1.插入試片  2.插入密碼卡)

            " M " 功能鍵
(1.查看記憶值  2.更改設定值)

              " S " 設定鍵
(可設定時間、日期及測量單位)

校正密碼卡OK指示

記憶模式

低電符號

時間(小時：分鐘)

   溫度計符號
(環境溫度超出使用

 範圍指示)

" M "

兩



污

(10~40oC或

50~104oF)

電池蓋

電池座

3V 鈕扣型鋰電池
(CR2032)

長形槽(供拆出電池用)



被引入

及

" M "

" M "

" M "

 mmol/L  mmol/L

 mmol/L

6)  屏幕顯示圖例如下：(您的測試單位及數值依設定及測試

   結果，數字不會與圖例相符)



被保存及自動

" M "

" M "
" M " " M "

" M "

翻查

用筆頭或尖形物沿長形槽將電池朝外撥出電池座。 

(或已預裝在機裡)

左



按壓"S"設定鍵

"M"

"M"

"S"



"M"

"S"

"S"

"S"

"S"

"S"

"S"

"M"

"M"

"M"

"M"

"M"

"M"

年份設定值的調整，可顯示至"50"(2050年)

後，再跳回到"00"(2000年)供重新設定。

規格



稍後

針
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